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Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung
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Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung
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› Normen, Richtlinien, Verordnungen, Empfehlungen

DIN 4708: Zentrale Wassererwärmungsanlagen 

• Tageszapfmenge 293 Liter bei 45 ºC  
Zapftemperatur

• je Person 84 Liter je Tag bei   45 ºC  
Zapftemperatur 

• Spitzenbedarf entspricht 140 Liter bei 45 ºC  
Zapftemperatur

• Anforderung: Leistungskennzahl NL des 
Speichers ≥ Bedarfskennzahl N

NL ≥ N

Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung 
- Zapfmenge
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Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung 
- Zapfmenge

Leitfaden Trinkwassererwärmung BWP (Basis DIN EN 15450: 
Heizungsanlagen in Gebäuden – Planung von Heizungsanlagen mit 
Wärmepumpen)
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Bedeutet:

• Tageszapfmenge 100 Liter bei 60 ºC  Zapftemperatur 
(Familie, nur Duschen)

• Tageszapfmenge 200 Liter bei 60 ºC  Zapftemperatur 
(Familie, mit Baden)

• je Person 41 bzw. 82 Liter je Tag bei 45 ºC  Zapftemperatur

• Separater Hinweis: je Person und Tag 1,45 kWh ansetzen, 
entspricht 35 Liter bei 45 ºC  Zapftemperatur



Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung 
- Zapfmenge

EnEV-Kennwert: 12,5 kWh/m²a Nutzwärmebedarf für die TWW-Bereitung

Bedeutet:

• bei 100 m² Gebäudenutzfläche folgt 84 Liter bei 45 ºC  Zapftemperatur

• bei 150 m² Gebäudenutzfläche folgt 125 Liter bei 45 ºC  Zapftemperatur

• bei 200 m² Gebäudenutzfläche folgt 167 Liter bei 45 ºC  Zapftemperatur
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Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung 
- Zapfmenge

Verbrauchsdatenerfassung proKlima (Solarwärmeanlagen, Zeitraum: 2007 bis 2013)
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Im Mittel sind dies etwa 27,1 Liter 
je Person und Tag bei 45 °C!!!

Quelle: proKlima – Der enercity-Fonds



Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung 
- Zapfmenge

› Praktische Hinweise für die Vor-Ortberatung
+ Offen typischen Warmwasserverbrauch ansprechen

– Dusche oder Badewanne
– Daheim oder im Sportverein
– Standard- oder Sparduscharmaturen oder Regenschauer? Bandbreite 

der Durchflussmengen von 5 l/min bis 50 l/min!
– Gartenpool im Sommer

02.07.2022 R. Tepe 8

Quelle Foto: clever heizen! Broschüre



Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung
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Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung
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Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung
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Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung
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Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung
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Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung
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Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung

› Praktische Hinweise für die Vor-Ortberatung
+ System für die Heizwärmeversorgung bestimmt in den meisten Fällen die 

Art der Warmwasserbereitung
+ Sofern doch separate Wärmeversorgung erfolgt, ist der Komfortwunsch 

des Kunden entscheidend
+ Solarwärme sollte bei passenden Randbedingungen empfohlen werden
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Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung
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Quelle: Michel Haller, SPF Rapperswil, Schweiz



Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung
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Quelle: Michel Haller, SPF Rapperswil, Schweiz



Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung
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Quelle Foto: BDH Informationsblatt Nr. 25



Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung
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Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung
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Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung
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Innendurch-
messer in mm

Rohrlänge für 3 Liter 
Volumen

12 27 m

15 18 m

18 12 m

22 8 m

28 5 m

35 3 m



Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung
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Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung
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Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung
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Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung
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Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung
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Quelle: Michel Haller, SPF Rapperswil, Schweiz



Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung
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Quelle: Michel Haller, SPF Rapperswil, Schweiz



Wärmeerzeuger: Warmwasserbereitung
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Quelle: Michel Haller, SPF Rapperswil, Schweiz



Ultrafiltration
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Ultrafiltration
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Wärmeerzeuger: Wärmespeicher

› Unterscheidung
+ Nach Bauart
+ Nach Speichermedium (üblich Wasser, für Latentwärmespeicher aber z.B. 

auch Parafine oder Salze) 
+ Nach Anwendung
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Foto: Tepe



Wärmeerzeuger: Wärmespeicher

Bauarten

1. Warmwasserspeicher

2. Solare Vorwärmspeicher

Merkmale:

› eine Wärmequelle

› Füllung Trinkwarmwasser

› 4 bis 5 Anschlüsse

› innenliegenden Wärmetauscher
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Foto: BDH Informationsblatt Nr. 11



Wärmeerzeuger: Wärmespeicher
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Bauarten

3. Bivalenter Warmwasserspeicher

Merkmale:

› zwei Wärmequellen

› Füllung Trinkwarmwasser

› 7 bis 8 Anschlüsse

› innenliegende Wärmetauscher

Foto: BDH Informationsblatt Nr. 11



Wärmeerzeuger: Wärmespeicher
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Bauarten

4. Kombispeicher

Merkmale:

› zwei Wärmequellen

› Füllung Trinkwarm- und Heizungswasser

› mind. 8 Anschlüsse

› innen- und außenliegende Wärmetauscher

Foto: BDH Informationsblatt Nr. 11



Wärmeerzeuger: Wärmespeicher
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Bauarten

5. Pufferspeicher

Merkmale:

› mind. eine Wärmequellen

› Füllung Heizungswasser

› Mind. 8 Anschlüsse

› außenliegende Wärmetauscher

Foto: BDH Informationsblatt Nr. 11



Wärmeerzeuger: Wärmespeicher

› Notwendigkeit von Wärmespeichern am Beispiel Warmwasser
+ Vorteile

+ Große Warmwasserleistungen vorhanden, z.B. für mehrere 
Zapfstellen

+ Kesselleistung kann sehr viel kleiner ausgelegt werden (und ggf. auf 
Raumheizung dimensioniert werden)

+ Schnelle Reaktion auf TWW-Zapfanforderung
+ Konstante Temperatur unabhängig von Gesamtlast
+ Längere Kessellaufzeiten zum Nachladen
+ Einbindung von Solarwärme möglich
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Wärmeerzeuger: Wärmespeicher

› Notwendigkeit von Wärmespeicher am Beispiel Warmwasser
– Nachteile

– Speicherverluste, besonders wenn höhere Temperaturen erforderlich 
sind

– Investitionskosten
– Platzbedarf und Gewicht
– Bei TWW-Speichern: Wartung durchführen (Kalk, Korrosionsschutz)
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Wärmeerzeuger: Wärmespeicher

› Wärmeverluste an Speichern
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Transmission

Wärmebrücke

Einrohrzirkulation

Wärmeverluste durch

Grafik: proKlima – Der enercity-Fonds



Wärmeerzeuger: Wärmespeicher

› So sieht es manchmal aus:
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Wärmeerzeuger: Wärmespeicher

› Einrohrzirkulation
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• Zapfung beendet
• Rohr kühlt aus (schneller 

als Speicher)
• kaltes Wasser im Rohr steht 

am Speicher an
• Dichtedifferenz bewirkt, dass kaltes Wasser in den 

Speicher „fällt“, warmes Wasser strömt ins Rohr  ERZ
• Folge: zusätzliche Speicherauskühlung

Abhilfe: z.B. Siphone einbauen, Anschlüsse nach unten führen, 
Konvektionsbremsen einbauen



Wärmeerzeuger: Wärmespeicher

› Zusätzlich:
+ Nicht genutzte Anschlüsse überdämmen
+ Genutzte Anschlüsse bis an den Speichermantel dämmen
+ Vorgeschriebene Mindestdämmstärke einhalten
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Wärmeerzeuger: Wärmespeicher

› So geht es auch:
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Wärmeerzeuger: Wärmespeicher

› EU-Label für Wärmespeicher
+ Seit Sept. 2015 für Speicher bis 

einschl. 500 Liter Volumen
+ Seit Sept. 2017 auch für Speicher bis 

2000 Liter Volumen
+ Kennzeichnungspflicht der Hersteller
+ Excel-Datei kalkuliert Grenzwerte der 

Labelklassen
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Wärmeerzeuger: Wärmespeicher
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Danke bis hierhin und weiter

mit Florian Lörincz!

02.07.2022 R. Tepe 46

Foto: Tepe


