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Warmepumpen in der kommunalen Warmeplanung

TOP 1  Grundlagen der kommunalen Warmeplanung. (Dr. G. Schuchardt, KEAN)

TOP 2  Perspektiven des Einsatzes grol3er Warmepumpen bei der

Dekarbonisierung von Bestandsquartieren. (B. Langheim, Stiebel Eltron)

TOP 3  Boden, Wasser oder Luft? Die Qual der Wahl bei der Wahl der richtigen
warmequelle. (H. Jensen, LBEG)
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Agenda

Das erwartet Sie in den kommenden Minuten...

BegriiBung Systemlosung(_en far
Bestandsquartiere

Rahmenbedingungen in . .
. Diskussion und Fragen
Bestandsquartieren

Sinnvolle Einsatzbedingungen
O 3 fir Warmepumpen
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Herzlich Willkommen!

Bjorn Langheim | Pre Sales Engineer

= Fachplaner fur Warmepumpen

= Technischer Trainer im Energy Campus

Werdegang

>

>

>

Bachelorabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen (Energietechnik)
Masterabschluss in Energiemanagement

Berufserfahrung im Produktmanagement fur Warme-Contracting
Referent fir Heizungstechnik nach VDI 4645

Sachkunde nach ChemKlimaSchV § 5 Kat. |
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Sicher und
unabhangig bleiben

Als Unternehmen haben wir die Weichen
fir eine nachhaltige Zukunft klar gestellt:

> Grine Technologien statt Ol und Gas

> Umweltenergie aus Luft, Wasser und
Erde steht unbegrenzt zur Verfigung

i Un&elﬁ\berzeugung

Strom ISt der
Energietrager
der Zukunft
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Erstklassige Qualitat weltweilt

Rund g@ E-I:Iﬂ

4.000 830 Mio. €

5\ .

Familienbesitz
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Rahmenbedingungen
In Bestandsquartieren



STIEBEL ELTRON  /@mepumpen in der

kommunalen Warmeplanung

Forderung fur EinzelmalRnahmen

Bundesforderung fur effiziente Gebaude — EinzelmalRnahmen ’ ’ ) )

Grundfdrderung Austausch- Wa&rmepumpen- iSFP

S\ Bonus* Bonus**
warmepumpe / Warmenetz m
EE-Hybrid ohne Biomasse m
EE-Hybrid mit Biomasse m
p o 5
Heizungsoptimierung J

max. 60.000 EUR
pro Wohneinheit

: 0 max. 5.000 EUR Im Ein- und Zweifamilienhaus
FaChpIanung / Banegleltung } max. 2.000 EUR pro Wohneinheit im Mehrfamilienhaus

* Beim Austausch von Ol-,Kohle-, Nachtspeicher- oder min. 20 Jahre alten Gasheizungen.
** Fir Warmepumpen mit der Warmequelle Wasser, Erdreich oder Abwasser.
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FOorderantrage fur Einzelmallnhahmen in 2022

Bundesforderung effiziente Gebaude, Férderantrage bis einschliel3lich August 2022

289.970

= \Warmepumpen Anschluss an Warmenetz
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Erfallungsoptionen fur 65 Prozent Erneuerbare

Anschluss an Warmenetz > Erfillung unabhéngig vom aktuellen EE-Anteil des Warmenetzes
> ab 2026 Transformationsplan fir 100% erneuerbare Energien bis 2045
Warmebumpe > keine Differenzierung nach Warmequelle oder Effizienz
P P > Strom aus dem Netz bis 2045 zu 100% klimaneutral
Hvbridheizun > mindestens 65 Prozent durch erneuerbare Energien
y g > Warmepumpen: min. 30 Prozent Leistungsanteil bei A2/W35
> in besonders gut gedammten H&usern mit niedrigem Energiebedarf

Stromdlrekthelzung > Strom aus dem Netz bis 2045 zu 100% klimaneutral

14

Feste oder fIUssige Biomasse Y > nachhaltige Produktion (z.B. nach europaischen RED Il Kriterien)

> z.B. nachhaltiges Biomethan, griiner Wasserstoff oder andere griine Gase

GaShelzung mit itz Gasen > vertraglicher und physikalischer Nachweis; Mieterschutzvorschrift
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Herausforderungen in Bestandsquartieren

Technische Herausforderungen

» Temperaturabsenkung Wirtschaftliche Herausforderungen
> Schallemissionen

» Leitungsfuhrung > Investitionskosten

> Platzbedarf > Finanzierung

> Betriebskosten Materialverfigbarkeit

Personalkapazitaten
Umsetzungsgeschwindigkeit
minimalinvasiv
Mieterzufriedenheit

VOOV WV VWV

16



STIEBEL ELTRON  /@mepumpen in der

kommunalen Warmeplanung

Baualtersklassen

Abbildung 2: Verteilung des Wohngebaudebestands gruppiert nach Baualter
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94 % °
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. Wohngebiude

mmmmm Summenhiufigkeit

Abbildung: BMWi (2015)
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Baualtersklassen und @ Systemtemperaturen

bis zu 90 °C
70 °C 70 °C
50 °C
44 °C 42 °C 45 °C 42 °C
I I I I )
bis 1948 bis 1979 bis 1994 bis 2005 seit 2005

m damalige Auslegungstemperatur ® \WPsmart im Bestand
Abbildung: angelehnt an

Fraunhofer ISE (2020)
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Warmeulbergabesysteme und @ Systemtemperaturen

46 °C 46 °C

38 °C

FuRbodenheizung Heizkorper gemischt

m \WPsmart im Bestand
Abbildung: angelehnt an

Fraunhofer ISE (2020)
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Einsatzgrenzen fur Warmepumpen

Technische Einsatzgrenzen
> Quellentemperaturen Wirtschaftliche Einsatzgrenzen

> AuRenluft: -20°C bis +40°C
> Sole: -10°C bis +20°C > Vorlauftemperatur beeinflusst die Effizienz
> +1 K-> 2% geringere Leistungszahl
> Senkentemperaturen > 55°C als sinnvolle max. Vorlauftemperatur
> max. 60 bis 65°C
-2%/K

s o,

335 2.82

A2/W35 A2/W45 A2/W55
m | eistungszahl WPL 25 A

21
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Normative Anforderungen an die Warmwasserbereitung
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Zentrale Versorgung

)

v

v

~

N

praktisch jedes Mehrfamilienhaus ist
eine Grol3anlage
> > 400 Liter Speichervolumen
und/oder > 3 Liter Leitungsinhalt
> 60°C Speicheraustrittstemperatur

Zirkulation verpflichtend

Untersuchungspflicht auf Legionellen
nach TrinkwV

Ausnahmen fur Durchflusssysteme

Dezentrale Versorgung

> Betrieb ohne weitere Mal3hahmen,
wenn 3 Liter Leitungsinhalt nicht
Uberschritten werden
» falls doch, sind > 50°C
Austrittstemperatur einzuhalten

» Zirkulationsleitung nur bei > 3 Liter
Leitungsinhalt

22
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Zirkulationsverluste in zentralen Warmwassersystemen

22.383 kWh

Leitungslangen nach DIN V 4701-10 @

> Verteilleitung: 61,8 m

12.015 kWh
» Strangleitung: 134,3 m
> Stichleitung: 134,3 m
=330,4m
Mehrfamilienhaus Warmwasserbedarf nach  Zirkulationsverluste nach
DIN 4701-10 DIN 4701-10

> Neubau Effizienzhaus 55
> 19 WE
> 1.791 m?
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Systemlosungen fur
Bestandsquartiere
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Zentrale Warmwasserbereitung
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Zentrale Warmwasserbereitung mit Heif3gas

000,

I3
00D,




27

N @ &
[ :
-

T
i R

1 &

¢ E
L@
T
I

r--|------------—-—-———-————-—---

kommunalen Warmeplanung

Warmepumpen in der

Dezentrale Warmwasserbereitung im 2-Leiter-System

STIEBEL ELTRON
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Dezentrale Warmwasserbereitung im 4-Leiter-System
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Diskussion und Fr

=il , Dachgeschoss
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Welche Fragen darf ich beantworten?
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Vielen Dank,
dass Sie heute
dabeil waren.
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Bjorn Langheim

bjoern.langheim@stiebel-eltron.de
+49 5531 702 95548
www.stiebel-eltron.de

Dr.-Stiebel-Str. 33
37603 Holzminden

<9

DOGO

Rechtshinweis | Eine Fehlerfreiheit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen kann trotz sorgféltiger Zusammenstellung nicht garantiert werden. Aussagen
Uber Ausstattung und Ausstattungsmerkmale sind unverbindlich. Die in diesem Dokument beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten nicht als vereinbarte
Beschaffenheit unserer Produkte. Einzelne Ausstattungsmerkmale kénnen aufgrund sténdiger Fortentwicklung unserer Produkte zwischenzeitlich verandert oder gar
entfallen sein. Uber die zurzeit giiltigen Ausstattungsmerkmale informieren Sie sich bitte bei unserem Fachberater. Die bildlichen Darstellungen im Dokument stellen
nur Anwendungsbeispiele dar. Die Abbildungen enthalten auch Installationsteile, Zubehér und Sonderausstattungen, die nicht zum serienmagigen Lieferumfang
gehdren. Nachdruck, Verdéffentlichung oder Weitergabe, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.


https://www.facebook.com/StiebelEltronDeutschland/
https://de.linkedin.com/company/stiebel-eltron-group
https://twitter.com/StiebelEltron
https://www.youtube.com/channel/UCleENXe4duIiPMzRUPM4KfQ
mailto:bjoern.langheim@stiebel-eltron.de
http://www.stiebel-eltron.de/

